Aufbauanleitung klipklap Holzmarktstand

Beispiel Standgerist K2

2 Seitenteile §
- mit Gluerstreben varme - @

2 Gabeln G

3 Auflagestangen A
- eine mit Mutter M
& Schraube M8 x 80

: . 2 Sturmstitzen re./li. St
4 Auflagebretter
1 Plane - mit Stangen darin -

1. Aus Dreierpack Auflagestange A mit ein-
gelassener Mutter M vorne in eines der auf-
geklappten Seitenteile § einstecken - Bild 1.
Die schragen Querstutzen der Seitenteile §
(Dreiecke) weisen nach vorne,

Iweites Seitenteil § ebenso mit A verbin-
den - Bild 2 und weitere A hinten
gegenuberliegend zwischen § einsetzen.
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2. Jetzt Querstutzen @ vorziehen (aus Transportstellung), ausklappen - Bild 3 - und in der Mitte der vorderen Auflagestange A
(eingelassene Mutter! M) mitfels Flugelschraube von der Standinnenseife her einschrauben - Bild 4 - anschlieBend dritte A
oben zwischen § einstecken, dazu ggf. auf A nahe § steigen.
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Erstes § ist mit A abgestuizt- zweites § in ca. 2m Abstand positionieren, vorsichtig an A anheben & einstecken; @ mittig von Standinnenseite mit M anschrauben:

3. Gabeln G in Seitenteile § einstecken, dabei § auf erforderliches Mal passend zu den Gabelscharnieren aufklappen - Bild 5.
Alle Gabeln sind immer nach rechts versetzt in Seitenteile eingestecki! - Bild 6 - Gabeln mit drehbaren Knebeln an § sperren.

Stande ab 3m haben an den mitleren Gabeln hinten drei
Steckscharniere: 2x fur Planeniatten re/fli, 1x f. mitflere Sturmstutze.

réchts versetat, il 4. Auflagebretter 4x 100x50 cm fur jeden 2m Abschnitt,
keine Symmetrie! ; Riegel darunter zwischen A verhindern das Verschieben - Bild 7
Jetzt ggf. Stand rechtwinklig ausrichten (Tischkante gerade!).

Weitere Stand-Abschnitte werden ohne @ angehangen,
- rechts/links, 4m, 6m ... endlos! Die Planen uberlappen.

5. Planenrolle hinten uber Gabeln & legen (Hande frei & kein Gewicht zu stemmmen!) - Bild 8, dann Ruckenteil abrolien bis
Planenlatte erscheint. Diese obere Planeniatte rechts & links in hintere Scharniere von G einstecken Bild 9. Tip: wenn der Rucken
vorher aufgerollt & hochgebunden wurde kann die obere Planenlatte sofort eingesteckt werden, ohne Rucken abzurollen!

6. Dachteil etwa halb entrollen - Bild 10 - und den Rest von hinten nach vorne Uber die Firststange A werfen- Bild 11.

7. Plane spannen, damit keine Wassersacke entstehen: einrollen, spannen, einrasten! - Bild 12.
Plane um vordere Planenlatte einrollen, bis sie stramm uber Gabel G
13 hebelt und einrastet - Bild 13. Ausgerolit kann ggf. die Planenlatte in der
Plane verdreht werden, damit beim Einrollen die erforderliche Spannung
. erneicht wird (besonders wichtig bei farbigen Markisenstoffent).
Zabel . ] Evil. zweite Plane des nachsten 2m - Abschnittes ebenso spannen und
: Uberlappend dazuklermmen. Zipfelstand: Jetzt Aufsteller ("Rakete") in
Zipfel einstecken & von seiflich auf Firststange mittig aufschieben um
Zipfel zu spannen, ggf. dazu auf Theke nahe $§ knieen - Bild 14.

8. Rechte und linke Sturmstutze §t in untere Planenlatte (Ruckenteil) einstecken, mit Druck nach unten spannen und oben in
aubere Gabelscharniere hinten einsetzen, Erdspiel ausfiahren & feststellen. Die Scharniere konnen ggf. in der Hohe versefzt
werden. Dies kann anfangs erforderlich sein, wenn der neue Planenstoff einige Male nal geworden ist.

Bei K3, K4 ... hat die mittlere Sturmstutze §t unten zwei Scharniere zum Einsetzen der unteren Planenlatten re/li im Rucken.

9. Drei Auflagestangen A zum Transport mit der Flugelschraube zusammenschrauben. So geht die Schraube nicht verloren!
10. Planen immer trocknen und trocken und luftig lagern (im Planensack, niemals im PVC-5Stangensack)!

11. Frontplanen werden uberlappend vorne an die aulenliegenden Klettstreifen der Seitenplanen geklettet, oben gespannt
und gebunden. Dazu mussen die Seitenplanen entsprechend rechts/links eingesetzt sein (ohne Frontplane beliebig).

- Und wenn zuviele Fragen aufeinmal auftauchen, dann klipklap anrufen: 0179-54 212 55



